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Gebrauchswert, Substanzwert (Oberfläche), GesamtwertGebrauchswert, Substanzwert (Oberfläche), Gesamtwert

Spannweite des Bewerteten Längsprofils/Standardabweichung des Bewerteten Längsprofils

Restschadensfläche AsphaltRestschadensfläche Asphalt
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Spurrinnentiefe/Fiktive Wassertiefe

Zustandserfassung
und -bewertung 2016

auf Kreisstraßen

LK TRIER-SAARBURG

Zustandsprofil

Straße: K 1

1. Fahrstreifen

in Stationierungsrichtung

Maßstab: 1 : 100.000

Bauweise
Asphalt
Beton
Unbestimmt

Zustandsklassen
1,00 - 1,49 (besser als 1,5-Wert)
1,50 - 2,49 (1,5-Wert überschritten)
2,50 - 3,49 (2,5-Wert überschritten)
3,50 - 4,49 (Warnwert überschritten)
4,50 - 5,00 (Schwellenwert überschritten)
keine gültigen Zustandswerte vorhanden

Zustandsbewertung und Visualisierung:
HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt

Ergebnistabelle: ZEB2016K_0700_ERG_170125

Erstellungsdatum: 27.01.2017


